
KÄLBER

Kälberspaltenboden für Gummiauflagen
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Entspricht der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung

für 2024!

Betongüte
C50/60

Geeignet für:  
Kraiburg Gummiauflage 

KURA S und Kura SB



KÄLBER

Kälberspaltenboden für Gummiauflagen

Betonwerk Schwarz GmbH
Innstraße 81 - 85
84513 Töging am Inn, Deutschland
Telefon +49 (0) 86 31 - 39 67-0
Telefax +49 (0) 86 31 - 9 06 03
E-Mail info@betonwerk-schwarz.de
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www.betonwerk-schwarz.de
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Kura S

Kura SB

Mattenbefestigung für 
höchste Belastungen: 
optimierter Gummidübel 
mit umlaufendem Rand.
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Geeignet für:  
Kraiburg Gummiauflage KURA S und Kura SB

	durch gewölbte Oberfläche schnellere 
 Flüssigkeitsableitung zum Schlitz

Längen
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

Gewicht
(kg/m2)

Gewicht
pro Elem. (kg)

100 54 10 170 92

110 54 10 170 101

120 54 10 170 110

130 54 10 170 119

140 54 10 170 129

150 54 10 170 138

160 54 10 170 147

170 54 10 170 156

180 54 10 170 165

190 54 10 170 175

200 54 10 170 184

210 54 10 170 193

220 54 10 170 202

230 54 10 170 211

240 54 10 170 220

250 54 10 170 230

260 54 10 170 239

270 54 10 170 248

280 54 10 170 257

290 54 10 170 266

300 54 10 170 275

310 54 10 170 285

320 54 10 170 294

Schlitzbreite Gummiauflagen 3 cm

Schlitzbreite Spaltenboden 3.5 cm

Auflager mind. 10 cm


